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CREA 060.179.749-4

NOTAS :

OMICRO

ENGENHARIA

RUA 11 JUNHO, 780  INDAIATUBA-SP TEL (19) 38756525

1 - NÍVEIS EM METRO ; MEDIDAS EM CENTÍMETRO

2 - NAO MEDIR O DESENHO PARA OBTER DIMENSÕES

3 - PROJ. REFERENCIA = CONFORME LISTAGEM ACIMA

4 -  A OBRA DEVERÁ SER LOCADA DE ACORDO COM A PLANTA DO PROJETO DE ARQUITETURA

5 - NIVEL DOS PISOS  SERÁ  AJUSTADO EM OBRA (NIVEIS DO PROJETO APENAS COMO REFERENCIA)

6 - CASO HAJA INTERFERENCIAS (TUBULAÇÕES OU CAIXAS ENTERRADAS), INFORMAR PARA READEQUAÇÃO DE PROJETO

7 - SONDAGEM INVESTIGATIVA DO SUB-SOLO : NAO FORNECIDA

NORMAS/ESPECIFICAÇÕES UTILIZADAS

SOBRECARGAS UTILIZADAS

PISO PARA TRÁFEGO LEVE (VEICULOS PEQUENOS) ATÉ 2,0 tf/m2

PISO DE CONCRETO A

SER DEMOLIDO NESTA 

AREA

PISO EXISTENTE (À DEMOLIR)
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NBR 15.115:2004 - Agregados Reciclados de Resíduos Sólidos da Construção Civil - Execução de Camadas de Pavimentação - Procedimentos

NBR 12.752:1992 - Execuções de Reforço do Subleito de uma Via - Procedimento

NBR 11.798:2012 - Materiais para Base de Solo-Cimento - Requisitos

NBR 11.803:2013 - Materiais para Base ou Sub-Base de Brita Graduada Tratada com Cimento - Requisitos

NBR 11.806:1991 - Materiais para Sub- Base ou Base de Brita Graduada - Especificação

NBR 11.804:1991 - Materiais para Sub- Base ou Base de Pavimentos Estabilizados Granulometricamente - Especificação

NBR 15.953: 2011 - Pavimentos Intertravado com Peças de Concreto - Execução

NBR 9.781: 2013 - Peças de Concreto para Pavimentação - Especificação e Métodos de Ensaio

NBR 12.307: 1991 - Regularização do Subleito - Procedimento




